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Ceramic SERIES

RIX-300MC-2RIX-250MC-2RIX-200MC-2

［ 特長 ］
＊小型・軽量…狭い場所や一人での撮影作業に威力を発揮します。

＊1kVステップのX線管電圧設定が可能です。

＊1秒ステップの照射時間設定が可能です。

＊電源フリー…供給電源を自動認識し、一般家庭用電源からの供給も可能です。 

＊漏洩X線の低減…許容漏れ線量率4.3mGy／hを大幅に下回ります。（JIS-Z-4606準拠）

＊自動エージング…毎日のエージングを全自動で行え、短時間で処理できます。

＊自己診断機能…機器に異常があると、モニタ上にその内容が表示されます。

［ 装置別仕様 ］
機種

管電圧

管電流

X線管

焦点寸法

フィルタ

タイマー設定

X線照射範囲

X線照射野

透過能力

連続通電性

冷却

X線発生装置寸法

（ｍｍ）

X線発生装置重量

自動制御器

自動制御器重量

＊１：電源 200Vの場合です。100Vの場合は3mA（一定）になります。

RIX-200MC-2 RIX-200C-2 RIX-250MC-2 RIX-250C-2 RIX-300MC-2

3mA（一定）

鋼 28mm

200kV

5 分露出

鋼 32mm

200kV

5 分露出

鋼 42mm

250kV

5 分露出

鋼 39mm

250kV

5 分露出

鋼 58mm

300kV

10 分露出

196×196×480

１５ｋｇ

250×250×530

２０ｋｇ

286×286×558

２６ｋｇ

250×250×530

２０ｋｇ

286×286×595

３２ｋｇ

5mA（一定）＊1 3mA（一定） 5mA（一定）＊1 3mA（一定）

2.0×2.0mm

セラミックX線管

アルミニウム2mm、ベリリウム1mm

FFD600mm　　Φ400mm

FFD600mm　Φ340mm以上（JIS-Z-4606）

フジ♯100　濃度　2.0　FFD600mm　Pb0.03mm（F.B.）

Ｘ線管陽極ラジエータの強制空冷

４１２×１８２×４１８ｍｍ

１４ｋｇ

2.5×2.5mm

1秒～6分 00秒（1秒ステップ） 1秒～9分 59秒

通電と休止の時間比は１：１

1回の通電時間は6分以内

通電と休止の
時間比は1：1
1回の通電時間は
10分以内

60kV～200kV 110kV～250kV 160kV～300kV



CP SERIES

RIX-100CPRIX-300CP

［ 特長 ］
＊高出力・高安定のインバーター式、直流型X線発生装置です。

＊電源フリー…供給電源を自動認識し、一般家庭用電源からの供給も可能です。（自動認識はRIX-300CPのみ）

［ 装置別仕様 ］

1秒～59分59秒（1秒ステップ）

FFD600mm　　Φ400mm

FFD600mm　Φ340mm以上（JIS-Z-4606）

通電と休止の時間比は1：1

1回の通電時間は10分以内

通電と休止の時間比は
100kV　4ｍA　1：4
100kV　3ｍA　1：3
100kV　2ｍA　1：2
100kV　1ｍA　1：1

連続通電性

機種

管電圧

管電流

X線管

焦点寸法

フィルタ

タイマー設定

X線照射範囲

X線照射野

透過能力

RIX-300CP

50kV～300kV（１ｋＶステップ）

１mA～３mA（１mAステップ）

メタルX線管

3.0×3.0mm

アルミニウム2mm、ベリリウム1mm

鋼 67mm

300kV　3ｍA

10分露出

フジ♯100　濃度 2.0　FFD600mm

　Pb0.03mm（F.B.）

RIX-100CP

30kV～100kV（１ｋＶステップ）

大焦点：0.5mA～5mA

小焦点：0.5mA～2mA

ガラスX線管

大焦点：1.5×1.5ｍｍ

小焦点：0.6×0.6ｍｍ

アルミニウム0.5mm、ベリリウム1.75mm

アルミニウム等の

軽金属撮影に最適

（Ａｌ 90mm　100kV　5mA　6分露出）

フジ♯100　濃度 2.0　FFD600mm　

Pb0.03mm（B.）

X線漏洩線量

冷却

Ｘ線発生装置寸法

（ｍｍ）

X線発生装置重量

自動制御器

自動制御器重量

その他

4.3ｍGy/h 以下 (JIS-Z-4606 準拠 )

X 線管陽極ラジエ―ターの強制空冷

２８６×２８６×８７５

３７ｋｇ

３８０×１７０×３７５ｍｍ

１０ｋｇ

SF6ガス絶縁方式

2.6ｍGy/h 以下 (JIS-Z-4606 準拠 )

自然空冷

５００×２５０×２５０

１９ｋｇ

４６０×２０５×４４５ｍｍ

１５ｋｇ

油絶縁方式



NM/PC SERIES
［ 特長 ］
＊全周照射携帯型X線発生装置

＊内部線源としてパイプ継目部の溶接検査に効果を発揮します

＊電源フリー…供給電源を自動認識し、一般家庭用電源からの供給も可能です。

［ 装置別仕様 ］

RIX-200NM/PC-2RIX-160NM/PC-2

機種

管電圧

管電流

X線管

焦点寸法

タイマー設定

照射角度

透過能力

連続通電性

冷却

X線発生装置寸

（ｍｍ）

X線発生装置重量

自動制御器

自動制御器重量

その他

3mA（一定）

ガラスX線管

フジ♯100　濃度　2.0　FFD600mm　Pb0.03mm（F.B.）

412×182×418ｍｍ

１４ｋｇ

RIX-160NM/PC-2

60kV～160kV（１kＶステップ）

4.5mm×1.0mm

1秒～3分（1秒ステップ）

（20°+25°）×360°パノラマ

鋼 12ｍｍ

160kV　3分露出

通電と休止の時間比は１：２

1回の通電時間は３分以内

X線管陽極ラジエータの強制空冷

495×120×120

９kg

SF6ガス絶縁方式

Φ１５０ｍｍの小径管に挿入可能

RIX-200NM/PC-2

100kＶ～200kV（１kＶステップ）

1.0mm×3.5ｍｍ

1秒～6分（1秒ステップ）

（12°+20°）×360°パノラマ

鋼 20mm

200kV　5分露出

通電と休止の時間比は１：１

1回の通電時間は6分以内

自然空冷

531×196×196

１３kg

SF6ガス絶縁方式


