
Rayence社製

NDT用デジタルX線検出器
0412WGB / 1012WGB / 1417WGB

衝撃に強い！
1M落下試験合格

水に強い！
防水規格：IP65/53

■ 特 徴

⚫無線、有線の両方に対応
⚫ アモルファスシリコンTFT
⚫日本語ソフト（Xmaru NDT）
⚫ JIS Z 3110準拠品
⚫画素サイズ：127μm
⚫解像度：3.9Lp/mm
⚫エネルギーレンジ：40～320kV
⚫デジタル出力：16bits
⚫ インタフェース：GigE/ワイヤレス
⚫防水規格（性能）：IP65(0412)、IP53(1012/1417)

0412WGB 1012WGB 1417WGB

■ワイヤレス

トーレック株式会社
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モデル 0412WGB 1012WGB 1417WGB

センサタイプ アモルファスシリコンTFT アモルファスシリコンTFT アモルファスシリコンTFT

本体サイズ
(mm)

160 x 400 x31 385 x 320 x 18 475 x 399 x 18

受光面サイズ
(mm)

292.6 x 97.6 325.1 x 260.1 422.7 x 357.6

画素数
(ピクセル)

2,304 x 768 2,560 x 2,048 3,328 x 2,816

画素サイズ
（μm)

127 127 127

解像度
(Lp/mm)

3.9 3.9 3.9

エネルギーレンジ
(kVp)

40 ～320 40 ～320 40 ～320

シンチレータ Gd2O2S:Tb Gd2O2S:Tb Gd2O2S:Tb

デジタル出力
(ビット)

16 16 16

インターフェース GigE/ワイヤレス GigE/ワイヤレス GigE/ワイヤレス

重量
（kg/バッテリ込）

2.8 3.2 5.0

IP 65 53 53

動作温度
（無線/有線）

-10～40℃（有無線同じ） 0～40℃/-20～50℃ 0～40℃/-20～50℃

主要機能とメリット

⚫高解像度
⚫高エネルギーレンジ
⚫早いデータ伝送/画像表示2秒以内

■カスタムデザイン

■クリアな画像

■使い勝手の良さ
⚫持続可能なバッテリ

0412WGB 1320ショット/5.5時間 1012WGB 1200ショット/5時間
1417WGB 1080ショット/4.5時間

⚫軽量、機動性
0412WGB   2.8kg

●持ち運びに便利な取り外し可能なハンドル

⚫最適サイズ、面積と耐久性
⚫耐久性に優れている
⚫ 0412WGBは、パイプ検査に最適

※本カタログに記載している内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
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《 販売店 》

〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目13番4号 片岡ビル2階
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■仕様


